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ASw 17 » Alexander Schleicher
Technische Mitteilung Segelflugzeugbau

2 Nr. 3 6416 Poppenhausen

Art:

Gegenstand:

Betroffen:
Dringlichkeit:

Vorgang:

MaBnahmen:

Material:

Gewicht und
Schwerpunktlage:

Hinweise:

Lufttiichtigkeitsanweisung

Ersatz der Steuerseile nach DIN 655 (Din L 9) durch
neue Steuerseile nach LN 9374 aufgrund der Lufttiichtig-
keitsanweisung (LTA) Nr. 74 - 323, Ausgabe 2 des
Luftfahrt-Bundesamtes (LBA)vom 12. November 1974.

Alle ASW 17 von Werk-Nr., 17001 bis 17034 einschlieBlich.
Siehe LTA Nr., 74 - 323, Ausgabe 2.

In Abweichung von der LTA 74-323, Ausgabe 2 wird bei
der ASW 17 nur das kurze vordere Seil 3 mm @ nach

DIN 655 (DIN L 9), das durch die Pedale léuft, durch
ein Seil 3,2 mm @ nach LN 9374 ersetzt (Steuerseil fiir
FuBsteuer 170.47.0013). Der Teil der Seilziige, der in
den Polyamidrdhrchen an den Rumpfseitenwénden verliuft,
wird durch Steuerseil 2,4 mm @ nach LN 9374 ersetzt, da
dieses bedeutend weniger Reibung hat, als ein Seil

3,2 mm @. (Steuerseil fiir SR 170.47.0014).

Die Seilziige der Kupplung und der Radbremsen sind von
der LTA nicht betroffen.

Zum Auswechseln der Seilziige miissen die Pedale samt
Verstellmechanismus aus dem Rumpf ausgebaut werden.
Dazu l¢se man die Verschraubungen zum Sperrholzbrett
am Rumpfboden.

Die neuen Seilziige werden gemd der Technischen
Anweisung Seilverbindungen vom 27.11.74 hergestellt,
Dabei miissen nur 2 Seilenden am Flugzeug selbst herge-
stellt werden(hinteres Ende des hinteren Seilzuges);
die librigen sechs Seilenden kitnnen auBerhald des
Flugzeuges hergestellt werden. x

Siehe oben.,

Die Gewichts- und Schwerpunktlageniinderungen sind ver-
nachlédssigbar.

Diese TM gilt zusammen mit der LTA 74-323, Ausgabe 2.
Die Durchfiihrung und Bescheinigung dieser TM kann
beim Hersteller oder bei einem anerkannten luftfahrt-
technischen Betrieb (z.B. dafiir lizensierte Werk-
stattleiter und Priifer des DAeC) durchgefiihrt werden.

Die Seilverbindungen werden nach den Angaben der
Technischen Anweisung Seilverbindungen v. 27.11.74
der Firma Schleicher hergestellt.

Diese TM ist ab W.-Nr, 17035 serienmiifig durchge-
fiihrt.
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Asw 17 Alexander Schleicher
Technische Mitteilung Segelflugzeugbau

Nr. 3 6416 Poppenhausen

Zeichnungsblitter:

Stilckliste:

Verarbeitungsan-
weisung:

Poppenhausen, den 11.12.1974

Anerkannt durch
-Luftfahrt- Bundesamt

22. Jan. 1975

Die Blitter 170.11. 8 14; 170.11.5 17; 170.37. 5 32
warden aufgrund der LTA 74 - 323,
Anagabe 2 ahgoindert’.

Blatt 31 ebenfalls.

Techniasche Anweisung Seilverbindungen v. 27.11,74

ALEXANDER SCHLEICHER
Segelflugzeughsu






