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Muster: ASW 22, ASW 22 B . . . . TM-Nr. 08
ASW 22 BE . . « « +« + « « TM-Nr. 01
ASH 25 . . . « « +« « « « TM-Nr. 10
ASH 25 B & s » 5 » % & @« TM=-Nr. 09
Gegenstand: Sicherung von L'HOTELLIER Schnellverschliissen nach Lufttiichtig-

keitsanweisung (LTA) 93-001 L'HOTELLIER des Luftfahrt-Bundesamtes
vom 03.03.1993.

Betroffen: ASW 22, ASW 22 B, Gerate-Nr. L-351, alle Werknummern.

ASW 22 BE, Gerate-Nr. L-834, alle Werknummern.

ASH 25, Gerate-Nr. L-364, alle Werknummern.

ASH 25 E, Gerate-Nr. L-858, alle Werknummern.
Dringlichkeit: Keine, wahlweise als Ersatz der Sicherungsnadel (Federstecker &hn-

lich DIN 11 024), die bisher von Schleicher empfohlen wurde.
Siehe hierzu auch LTA 93-001.

Vorgang: Die Absicherung der L'HOTELLIER Schnellverschliisse durch Siche-
rungsnadeln (Federstecker) hat sich zwar als sehr sicher aber bei
einigen AS-Mustern als umstdndlich herausgestellt. Von mehreren
uns bekannten Versuchen, die Sicherung zu verbessern, hat sich die
von Herrn Dipl.-Ing. Klaus Wedekind vorgestellte LOsung als leicht
bedienbar und relativ einfach nachriistbar erwiesen. Nach Ansicht
des LBA stellt die "Wedekind-Sicherung" gleiche Sicherheit her,
wie die Sicherungsnadeln und ist mit Datum vom 18.05.93 LBA-aner-
kannt.

MaBnahmen: L'HOTELLIER SchnellverschluB mit Gewinde-Verstellkopf:

Die Montage der Sicherungshiilse AS-V (V fiir Verstellkopf) erfolgt
nach den Montagehinweisen der allgemeinen Technische Mitteilung
"WEDEKIND - SICHERUNG", LBA anerkannt: 18.05.93".

Es sind jedoch folgende zusdtzliche Hinweise unbedingt =zu beach-
ten!

Vor dem Herausdrehen des Verstellkopfes die Einstelldnge genau mes-
sen, damit beim Wiedereinschrauben die Ruder oder Klappen nicht
neu eingestellt werden miissen!

Entgegen der Angabe, die Blindnieten mit einem Bohrer ¢3,5 mm aus-
zubohren, empfehlen wir einem Bohrer ¢4,1 mm zu verwenden.

Um die Buchse (2) montieren zu kdnnen, kann es notwendig werden,
am AuBendurchmesser des Gewinde-Verstellkopfes eventuell {iiberste-
hendes, {iberfliissiges Material (NahtiberhShung) bis auf den Rohr-
durchmesser von 16 mm abzufeilen. Verstellkopf wieder gegen Korro-
sion schiitzen!

Auch kann es notwendig sein, fiir den Blindnietkopf die Buchse (2)
seitlich etwas auszuarbeiten.

Ist das Gewinde des Verstellkopfes lackiert, kann es notwendig
sein, mit einem Schneideisen M10xl das Gewinde nachzuschneiden, um
die Mutter M10x1l (8) auf das Gewinde des Verstellkopfes schrauben
zu konnen. Nach der Montage das Gewinde wieder gegen Korrosion
schiitzen!
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Entgegen der Angabe in der Technischen Mitteilung "WEDEKIND - SICH-
ERUNG", Blatt 3 unter "Montagehinweise:", dient das Umwickeln des
Gewindes mit Klebeband nicht als Sicherung der Mutter M10x1 (8),
sondern als Schutz gegen ein Verhaken des Verstellkopfes und
trifft fiir die Muster ASW 22 und ASH 25 nicht zu!

L'HOTELLIER SchnellverschluB eingenietet in Dural-StoBstange:

Die Montage der Sicherungshiilse AS-S (S fiir StoBstange) erfolgt
nach den Montagehinweisen der allgemeinen Technische Mitteilung
"WEDEKIND - SICHERUNG", LBA anerkannt: 18.05.93".

Es sind jedoch folgende zusdtzliche Hinweise unbedingt zu beach-
ten!

Entgegen der Angabe, die Blindnieten mit einem Bohrer ¢3,5 mm aus-
zubohren, empfehlen wir einem Bohrer ¢4,1 mm zu verwenden.

Wenn der L'HOTELLIER SchnellverschluB sich nur schwer aus der Stof-
stange herausziehen 1l4Bt, sollte fiir die StoBBstange und den
SchnellverschluB3 ein geeignetes Haltewerkzeug benutzt werden,
damit das Dural-Rohr ¢l16xl mm der Stofistange und die Kugelpfanne
vom Schnellverschlufl nicht beschddigt werden (zum Beispiel Halb-
schalen zum Festklemmen verwenden).

Der Abstand der Bohrung ¢2 mm fiir die Spannhiilse (6) ist 31 mm, ge-
messen vom Flansch des L'HOTELLIER Schnellverschlusses.

Um die Bohrung ¢2 mm fir die Spannhiilse (6) in die Buchse (4) und
Dural-Stoflstange zu bohren, empfiehlt es sich die Buchse auf der
Stoflstange zu fixieren, zum Beispiel mit einem Klebeband.

Der L'HOTELLIER SchnellverschluB3 der W&lbklappenstofstange an der
Fliigel-Fliigel-Trennstelle bei 3.8 m kann nicht mit der Wedekind-
Sicherungen ausgeriistet werden! Hier muB der SchnellverschluB mit
einem Federstecker (Sicherungsnadel) gesichert werden, wie er von
AS oder anderen Segelflugzeugherstellern empfohlen wird. Dieser
Federstecker, AS-Teile-Nr. 99 000 2043 kann von der Firma Alexan-
der Schleicher bezogen werden.

Material u. Allgemeine Technische Mitteilung "WEDEKIND - SICHERUNG", LBA aner-
Zeichnungen: kannt: 18.05.93 und

fiilr einen L'HOTELLIER SchnellverschluB3 mit Gewinde-Verstellkopf:

Benennung Teil-Nr.| Stiick

Buchse ¢20x1,8, 6 lang
Druckfeder I¢17,5x0,9, 17 lang
Sicherungshiilse AS-V
Spannstift DIN 1481 - 2x22
Scheibe ¢10,5/20 - 1,5
Sechskantmutter M10xl DIN 439
Blindniet ¢4x6,8 DIN 7337 A
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fiir einen L'HOTELLIER SchnellverschluB eingenietet in StoBstange:

Benennung Teil-Nr. | Stiick

Buchse ¢20x1,8, 6 lang
Druckfeder I¢17,5x0,9, 17 lang
Buchse ¢20x1,8, 7 lang
Sicherungshiilse AS-S
Spannstift DIN 1481 - 2x22
Blindniet ¢4x6,8 DIN 3773 A

~ 0o uU s W
N e el e

1 Paar Federstecker, AS-Teile-Nr. 99 000 2043 fiir L'HOTELLIER
SchnellverschluB der WolbklappenstoBstange an der Fliigel-Fliigel-
Trennstelle bei 3.8 m

Das zur Anderung notwendige Material kann unter Angabe des Flug-
zeugmusters und der Werknummer bei der Firma Alexander Schleicher,
Tel. 06658-890 oder 8929, FAX 06658-8940 bezogen werden.

Der Preis fiir die Teile zur Abdnderung eines Schnellverschlusses
betragt ca. 20,- DM.

Masse u. Schwer-

punktlage: Kein EinfluB.
Hinweise: Die in der Technischen Mitteilung "WEDEKIND - SICHERUNG" auf

Blatt 2 unter "Montagehinweise:" angesprochene griine Kennzeichnung
der Buchse (4) wird nicht vorgeschrieben.

Nach der Montage der Wedekind-Sicherungen sind die Steuerungen auf
Vollausschlag wund ausreichende Freigédngigkeit im Bereich der
Sicherungshiilse 2zu Wurzelrippen-Durchbriichen, Beschligen etc. zu
Gberprifen. Besonders die BremsklappenstoBstange an der Fliigel-Flii-
gel-Trennstelle bei 3.8 m, die bei eingefahrener Bremsklappe im
Bremsklappenkasten an das Blech der obere Bremsklappe stofBen kann!

Die Anderungsarbeiten nach dieser TM diirfen von einer sachkundigen
Person durchgefiihrt werden und sind von einem dazu berechtigten
Priifer flr Luftfahrtgerdt zu priifen und im Bordbuch und in den
Priifunterlagen zu bescheinigen.

Poppenhausen, den 13.07.93
ALEXANDER SCHLEICHER
GmbH & Co.

i.A. 5;,1//2— f’uf}: ("'*-:7 o

(Lutz-W. Jumtow)

Diese Technische Mitteilung wurde mit Datum vom (] E.ff??.'ﬁgj durch das Luftfahrt-

Bundesamt anerkannt: -

i
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WEDEKIND - SICHERUNG Blatt 1
Dipl.-Ing. Automat.ische Sicherung fur LBA anerkannt:
Klaus Wedekind L"HOTELLIER-Schnellverschlisse
Am SiUdhang 56 hier: RMZ 9.41 . A/
57548 Kirchen + BM 9.41 ;ﬁ@\
GERMANY ) . / 18 i d; 1

Schema (MaBstab 2:1):
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Beschreibung:

Die automatische WEDEKIND-SICHERUNG ist eine Alternative fiUr die in der

LTA 93-001 aufgezeigten Méglichkeiten zur Sicherung von L°HOTELLIER-Schnell-
verschlUssen.

Die Sicherungshilse (Teil Nr.5) rastet nur bei richtig angeschlossenem
L"HOTELLIER-VerschluB Uber den unteren Teil des SchlieBkeiles und sichert

den SchlieBkeil gegen ein unbeabsichtigtes Offnen. Hierbei wird die Sicher-
ungshilse durch die Druckfeder (Spiralfeder, Teil Nr.3) mit der Federspannung
von ca. 1,5 N in der "gesicherten Lage" gehalten.

Bei einer falsch angeschlossenen Verbindung (Kugel nicht vollstandig in der
Kugelpfanne) kann die SicherungshiUlse nicht Uber den unteren Teil des Sicher-
ungskeiles schnappen, daher bietet die WEDEKIND-SICHERUNG auch Schutz gegen
falsches Montieren.

Die WEDEKIND-SICHERUNG ist fiUr alle L HOTELLIER-GroBen zu benutzen. Sie kann
fur gerade wie senkrechte Verbindungen eingesetzt werden. Der nachtragliche
Einbau ist nach der jeweiligen TM des Flugzeugherstellers durchzufihren und
von einem Prifer der Klasse 3 im Bordbuch zu bescheinigen.

Wartung und Kontrolle:

Die zum Einsatz kommenden Werkstoffe sind witterungsbest&dndig. Korrésionen
konnen unter normalen Umstdanden nicht auftreten. Die WEDEKIND-SICHERUNG ist
somit wartungsfrei. Eine Schmierung mit Fetten und/oder Olen fihrt in der
Regel zu Verschmutzungen und "Verklebungen” - sie ist tunlichst zu vermeiden.

Bei jeder Montage ist die Funktion der Edelstahl-Feder sowie der Schiebesitz
der Sicherungshilse insoweit zu prifen, daB ein einwandfreies + kraftbedingtes
Uberschnappen der Sicherungshilse Uber den unteren Teil des Sicherungskeiles
gegeben ist.

Teile der Sicherung: (im obigen Schema im Schnitt, d.h. "schraffiert" gezeichnet)

Teil 1: Unterlegscheibe 20¢ x 12,5¢ x 0, 5mm, werkstcff 1.4301
" 2: Buchse 20p x 1,8mm, 6mm lang PP (Polypropylen)
" 3: Spiralfeder 19¢ x 0,8mm, 20mm lang, " 1.4310
Druckkraft bei 14mm Federweg 2,2 N
" 4: Buchse 20¢ x 1,8mm, 7mm lang " PP
" 5: Sicherungshilse 23¢, 36mm lang " AlMgSiO,5
" B6: Spannhilse nach DIN 1481, 2¢ x 22mm lang L 1.4310



WEDEKIND - SICHERUNS
Blatt 2

Dipl.-Ing. Automatische Sicherung fir LBA anerkannt:
Klaus Wedekind L"HOTELLIER-Schnellverschliise
Am Sudhang 56 hier: RMZ 9.41
57548 Kirchen + RBRM 8.41
GERMANY
Montagehinweise:

Nach dem Ausschrauben des L HOTELLIER-Verschlusses (ACHTUNG:bei nachtraglicher
Montage auf die Einstelldnge achten bzw. Ruder neu einstellen !!!) sind die
Teile in der Reihenfolge 4,3,5 und 2 auf das freie Ende der Steuerstange aufzu-
schieben. Das Teil Nr.1 ist beim Wiedereinschrauben des L HOTELLIER-Verschlusses
zu positionieren. Erst nachdem die Einstellange des Ruderanschlusses wieder her-
gestellt ist und und mit der Kontermutter fixiert wurde, ist die Buchse Nr. 4

um 2mm in die Sicherungshilse Nr.5 einzuschieben und in dieser Position mittels
einer Bohrung von 2mm ¢ und der Spannhilse Nr.6 zu sichern. Die Bohrung liegt

in einer zum Sicherungskeil senkrechten Ebene. Der Abstand fur die Bohrungsmitte
betragt vom &uBeren Rand der Unterlegscheibe Nr.1 = 19mm. Bei diesem MaB ist
gewadhrleistet, dafl die Spannhilse nach dem Eintreiben mit ihrem beidseitigen
Uberstand von jeweils 1mm im Zustand der eingerasteten Sicherungshilse immer noch
im Bereich der Langlochfrasungen der Sicherungshilse liegt , und somit diese
gegen eine Verdrehung gesichert ist (eine Verdrehung der Sicherungshilse wirde
die Zwangssicherung des L HOTELLIER-SchlieBkeiles aufheben).

Um ein unbeabsichtigtes Verschieben der Buchse Nr.2 zu vermeiden, empfiehlt es
sich, die Buchse vor dem Bohren mit PATTEX oder &hnlichem Kleber zu fixieren.

Zur einwandfreien Sicherung gendgt es, wenn die Sicherungshilse Nr.5 um 3mm
uber den unteren Teil des L HOTELLIER-SchlieBkeiles ragt. Ist dieser Weg gréBer,
kann der vordere Teil der Sicherungshilse entsprechend abgefeilt werden (dies
muB ggfs. bei weit hereingeschraubten L HOTELLIER-AnschliUssen durchgefihrt wer-

den, da der Schiebeweg der Sicherungshiilse zum Offnen des Verschlusses durch
die Lange des Federkanals begrenzt wird).

Der im gesicherten Zustand sichtbare Teil der Buchse Nr.4 -ca.4mm- ist grin zu
kennzeichnen.

Ist nach dem AnschlieBen des L™ HOTELLIER-Anschlufles nicht die volle Ringbreite
"GRUN"von ca.4mm sichtbar, also z.B. nur 1-2mm, so hat sich die Sicherungshilse
Nr. 5 nicht Uber den unteren Teil des SchlieBkeiles geschoben - der L HOTELLIER-
AnschluB ist somit nioht gesichert. Die Ursache (z.B. gebrochene Spiralfeder Nr.3)
muB vor dem nachsten Flug behoben werden.

Hinweise fur nicht verstel}lbare L HOTELLIER-Anschlusse RZ 9.41

Es entfsdllt die Unterlegscheibe Nr.1 . Der L HOTELLIER-AnschluB mull bei nachtrag-
licher Montage ausgebohrt und neu vernietet werden (siehe TM des Flugzeugher-
stellers).



WEURKLINY = T IUHERUNG Blatt 3

Dipl.-Ing. ) )

KLAUS WEDEKIND Automatische Sicherung LBA anerkannt:

Am Sudhang 56. fir L HOTELLIER-Schnell- t

57548 Kirchen verschlisse EEDN Jf.£;7 7

GERMANY hier: ALEX.SCHLEICHER- (M‘ 4 7 X
FLUGZEUGE \o T ) 18. M A 093

L"HOTELLIER mit Gewindekopf-Verstellung
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L'HOTELLTER ohne Verstellmoglichkeit
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nur ALEX, SCHLEICHER - FLUGZEUGE !

Texle Nr. 2,3,5 und 6 wie Blatt 1.

erganzende Teile:

Teil 7: Unterlegscheibe 20¢ x 10,5 x 1mm Werkstoff: 1.4301
" B: M10-Halbmutter " St45, kadmiert
od.verzinkt

Montagehinweise:

Beim Nachristen der L"HOTELLIER-Schnellverschlisse sind mit einem 3,5@-Spiral-
bohrer die 4 Aluminium-Nieten vorsichtig auszubohren und der L"HOTELLIER-VerschluB
abzunehmen. Beim AnschluB ohne Verstellmdglichkeit sind die Teile in der Reihen-
folge der Nr. 4,3,5,2 auf das Ende der Steverstange aufzuschieben (beim AnschluB
mit Gewindekopf wird nur das Teil Nr.2 aufgeschoben). Nunmehr ist der L°HOTELLIER
mit den 4 mitgelieferten Alu-Nieten wieder sorgfaltig einzunieten. Die aufge-
schobenen Teile werden in die Lage "unterer Teil des Schliefkeiles gesichert"
gebracht (wie Zeichnung). Danach ist die Buchse Nr.4 entsprechend der Beschreibung
auf dem Blatt 2 zu fixieren und mit der Spannhilse Nr.6 zu sichern.

Beim AnschluB mit Gewindekopf ist es zweckmdBig, nach dem Aufschieben der Buchse
Nr.2 und dem Wieder-Einnieten des L HOTELLIER zundchst die Bohrung fir die spater
einzutreibende Sparnhiilse Nr.6 vorzunehmen. Die Bohrungsebene liegt senkrecht zur

Ebene des SchlieBkeiles, die Bohrungsmitte liegt 18mm vom vorderen Bund des
L"HOTELLIER (senkrechte Fliche des chlieBkeiles).

Danach sind die Teile 5,3,7 und 8 von der Gewindeseite her aufzuschieben bzw. auf-
zudrehen und die Spannhilse einzutreiben. Nach Einschrauben des Gewindes in die
Steverstange, der neuen Rudereinstellung und dem Anziehen der beiden Halbmuttern
wird da; freie Gewinde mit Leinen-Tape bis zum Durchmesser von ca.18mm (Steuerstange)
als zusdtzliche Sicherung der Halbmuttern aufgewickelt.

Die Buchse Nr.4 bzw. Halbmutter Nr.8 ist-entsprechend der Seite 2, Abs.3. dieser
Anweisung kenntlich zu machen. Die Prifung der Sicherung geschieht entsprechend

" dem Absatz 4 der vorherigen Seite 2.

Nur ALEX. SCHLEICHER - Flugzeuge !
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Federstecker - Montage am Beispiel ASW 22 / ASH 25
am L'HOTELLIER-SchnellverschluB der
Woélbklappen-StoRstange IX, AS-Nr. 220.45.0047
Fliigel - Fliigel - Trennstelle bei 3,8 m, rechts.

Linke Seite spiegelbildlich montieren !

Example of clip spring installation for ASW 22 / ASH 25
at the L'Hotellier-quick connection of the

flap control rod IX, AS-No. 220.45.0047

wing / wing intersection at span 3.8 m of right wing.

Left wing: install like reflected image !

1 Stlck und
1 Stuck spiegelbildlich 1.4310 Federstanl rostfrei Enden gratfrei
R 8
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