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Hinweise:

Anderung des Motorherstellers
Alle ASH 25 M und ASH 25 Mi
Keine, bei Nachristung oder Wechsel des Motors, bei Neuanfertigung serienmaRig.

Die Firma Mid-West Engines, eine zuvor selbststandige Firma, wurde von Diamond Air-
craft Industries GmbH (DAI) vollstandig tbernommen. Gleichzeitig ging die Musterzulas-
sung der von der Firma Alexander Schleicher eingesetzten Motortypen von der Britischen
CAA auf die Osterreichische ACG (iber. Die Bezeichnung der Motoren wurde dabei nicht
geandert.

Bei Einbau eines Motors des neuen Herstellers sind die unten aufgefiihrten
Handbuchseiten auszutauschen, die einen Bezug auf Seiten des Uberarbeiteten
Motorhandbuchs oder die Herstellerbezeichnung tragen.

Das Motorhandbuch der Firma Mid-West Engines bleibt parallel zum Handbuch der Firma
Diamond Aircraft Industries GmbH giltig. Naheres regelt das Motorkennblatt.

Die folgenden Handbuchseiten sind gegen neue Seiten mit dem Vermerk ,TM-Nr. 24,
Mérz 2003“ auszutauschen. Der Austausch ist im Berichtigungsstand der Handblcher
einzutragen.

ASH 25 M:
Flughandbuch: Seite 1.4 2.6 (mit TM 16) oder 2.6 (ohne TM 16)
Wartungshandbuch: Seite 1.3 1.5 (mit TM 16) oder 1.5 (ohne TM 16)
212 2.17 2.21his2.25 4.4
5.6 (mit TM 16) oder 5.6 (ohne TM 16)
12.7 (mit TM 16) oder 12.7 (ohne TM 16)

ASH 25 Mi:

Flughandbuch: Seite 14 26 7.19

Wartungshandbuch: Seite Titelblatt 1.3 1.5 2.12 2.17 2.21 2.23 2.24 45 5.7
7.10 7.11 127

Bei Handbuch-Anderungen bitte beachten:

Falls eine hier gednderte Handbuchseite schon bisher eine anerkannte Anderung (wie
z.B. durch eine TM) enthalt, bleibt die bisherige Seite im Handbuch weiter giiltig. Die mit
dieser TM geénderten Handbuchseiten werden dann zusatzlich eingefigt!

Siehe unter Malsnahmen

Bei Nachristung und Neufertigung wird grundsatzlich eine Schwerpunktlagenwégung
notwendig.

Nach dem Austausch eines Motor ist eine Kontrolle der Schwerpunktlage notwendig da
die Motormasse je nach Anderungsstand des Motors unterschiedlich sein kann.

Die baulichen MalBnahmen bei einer Nachristung durfen nur vom Hersteller Alexan-
der Schleicher GmbH & Co. durchgefiihrt werden.

Alle MaBnahmen sind von einem dazu berechtigten Prifer fir Luftfahrtgerat zu prifen, im
Bordbuch, Flug- und Wartungshandbuch und in den Prifunterlagen zu bescheinigen.

Poppenhausen, den 31.03.2003 Alexander Schleicher GmbH & Co.

iA.

(M. Heide)

Diese Technische Mitteilung wurde mit dem Datum vom 24. Feb. 2004 durch das Luftfahrt-Bundesamt aner-

kannt (gez.: Ronig).
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