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Poppenhausen, den 30. November 1990

Erweiterung des Drehzahlbereiches des Motors Rotax 275

Alle Motorsegler ASH 25 E

Diese Anderung muf durchgefiihrt werden bis zum 31.Marz 1991

Die hoOchstzuldssige Drehzahl von 7200 1/min, nach Motor-Kenn-
blatt Nr. 4584, wird nun auch im Handbuch angegeben. Diese
Drehzahl darf kurzzeitig erreicht werden.

1. Der Drehzahlmesser mup wie folgt markiert sein:

Griiner Bereich: 3000 - 7000 1/min
Gelber Bereich: 7000 - 7200 1/min
Roter Strich 7200 1/min

2. Die folgenden Seiten in den Handbiichern sind gegen neue
Seiten mit Datum Nov.90 und dem Vermerk "TM 2" auszutau-

schen:
Flughandbuch: Seite 2.7 ; 2.8
Wartungshandbuch: Seite 1.6

2.1 Die Durchfithrung des Austausches der Handbuchseiten ist im
Berichtigungsstand der beiden Handbiicher auf Seite 0.2
bzw. 0.3 einzutragen und 2zu bescheinigen. In der ersten
Spalte "Anderungsnummer" wird dabei "TM 2" eingetragen.
Auf den Seiten 0.4 und 0.5 ist das Datum der eingefiigten
Seiten handschriftlich auf 30.11.90 zu &ndern.

Diese Mapnahme kann vom Flugzeughalter durchgefithrt werden,
mup aber von einem Prifer mit entsprechender Berechtigung im
Bordbuch und in den Priifunterlagen bescheinigt werden.
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