Lufttichtigkeitsanweisung

O
’l”“l LTA-Nr.: 1998-391

Luftfahrt-Bundesamt Datum der Bekanntgabe: 08.10.1998

Muster: Schleicher AD der auslandischen Behérde:

ASH 26 E - keine -

Gerate-Nr.: Technische Mitteilungen des Herstellers:

883 Schleicher Technische Mitteilung Nr. 5 vom 23.07.1998

Betroffenes Luftfahrtgerat:

Schleicher

ASH 26 E

- Baureihen: alle

- Werk-Nrn.: alle, bis 26133
Betrifft:

Kuhlluftgeblase mit weiliem Lfterrad

- gof. Ribildung und Bruch von Lufterfligeln an Kuhlluftgeblasen mit wei3em Lifterrad an ASH 26 E-
Luftfahrzeugen, welche vor November 1997 durch TM 1 auf ein weiRes Lufterrad umgerustet wurden

- Austausch von Handbuchseiten an allen ASH 26 E-Luftfahrzeugen

Der o0.g. Lufttiichtigkeitsmangel kann zu erheblichen Betriebsstérungen fuhren.

MaRnahmen:
Inspektion bzw. Austausch des Lifterrades und Austausch von Handbuchseiten gemal3 den Angaben der
Technischen Miteilungen.

Fristen:
Durchfuhrung der Inspektion: vor dem nachsten Flug.
Uberprufung und Austausch des Lifterrades gemaR den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Durch die vorgenannten Méangel ist die Lufttlichtigkeit des Luftfahrtgerates derart beeintrachtigt, da es nach Ablauf der genannten Fristen
nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten MaRnahmen ordnungsgemafd durchgefiihrt worden sind. Im Interesse der
Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten MaRnahmen Uberwiegt, ist es
erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfugung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.
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