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. B Blattzahl:
fir Luftfahrzeuge for .Schleicher Ka 2, Baumuster: l14o.und 203 ottze

{Baumuster oder Gerdtebezeichnung} e @,

Vcrgang: &ﬁcg: aftverliet- Ausgegeben am: Durchzufihren von: Dringlich-
zung bei BT dung; keitsgrad
Behinderun Alle Halter ]
Anderung begfif£§; . Alle Flugzeuge des Baumusters 140

Schleicher Ka 2 und Baumuster 203
Schleicher Ka 2 b

Anderung durchzufiihren bis: 1. Mérz 1956

0 == sofort; bis zur Behebung darf nicht geflogen werden.
bei néchster Nachprifung durchfihren.

1 == baldigst; Zeitpunkt fir Behebung ist festzusetzen.

Dringlichkeitsgrade:
2 ===

Anderungen: 1. Sitzbretter beider Sitze abschrauben.
2. Obere Abdeckung 1l&sen, im hinteren Sitz

) Alu-Blech so abschneiden, daB neuer Sitz

N um 30 mm iiberdeckt wird.

. 3, Kanten abrunden (siehe Punkt A)

4, Sitz nach Form des Sitztrigers neu ver-
leimen. Fehlendes Stiick kann auch an alten
Sitz angeschiéiftet werden, (8chiftverhilt-
nis 1 3 15) V

5. FremdkOrper entfernen und Sitz mittels
6 Ms-Holzschrauben befestigen.

6, Freigéngigkeit des Handsteuers, besonders
des Torsionsrohres unter dem hinteren Sitz
priifen,

7. Pallschirmstiitzen am vorderen Sitz anbringen,

8. Freigingigkeit der hinteren PuBsteuerung priifen.
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== baldigst; Zeitpunkt fir Behebung ist festzusetzen,

0 = sofort; bis zur Behebung darf nicht geflogen werden.
2 == bei néchster Nachpriifung durchfihren.

Dringlichkeitsgrade:

1
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Dureh das Handloch hindurch wird ein 60 mm breiter, 2,5 dieker |
Sperrholzstreifen auf den Sph.-Steg des Holmes geleint,
welcher die Druckstelle ﬁ%a%éaagﬁt Faserrichtung senkrecht zur
‘Holmléngsachse. Lénge des Streifems gleich Holmhbhe. Besondere
Sorgfalt ist auf die Entfernung des alten Konservierungs
lackes zu legen. ﬁaf 5?&??%%1%%%?%1?@% stlift unmittelbar
an Rippe 20.
Das Pressen ggagﬁi%h% am besten mitttels Holzstlbchen, die
é@g%ﬁ den Q-B.~Hilfsholm gestiitzt werden.

: chkeits Bel vorhandenen Beschédigungen sofort repariere
Sonst Anderung bis zur néchsten Nachprifung durchfilhren.
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2 Auf Seite 5 unten der Betriebsanweisung flir das Segelflugzeug
Schleicher - Ka 2b "Rhonschwalbe" ist zu erginzen:

"jehtung! Vor dem LSsen der Querruder-Anschl A;y;”éie %ﬁﬁﬁ%ﬁﬁ% durch
Klemmen festlegen. &zé&zgfalla bea%&kt die Gefahr, daf die Querruder-
StoSstange den Hauptholm beschidigt.
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