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T337D und Reims F337E, F337F, FT337E, FT337F;
*Betroffene Anderungsbuchstaben siehe Tabelle des Bulletins

Betrifft:
Propellernabe

AnlaB:
Risse in der Propellernabe

MaBnahmen und Fristen:

Nach Uberschreiten von 500 Betriebsstunden seit neu, falls
nicht bereits geschehen, sind die MaBnahmen entsprechend den
Angaben des McCauley Service Bulletins durchzufihren.

Technische Mitteilungen des Herstellers:
McCauley Service Bulletin 123 vom 15. Februar 1977.
Die technische Mitteilung wird hiermit Bestandteil dieser LTA.

Durchfiihrung und Bescheinigung:

Die MaBnahmen sind von einer nach § 31 der Prufordnung fir
Luftfahrtgerat dafur anerkannten Stelle durchzufihren und zu
bescheinigen.

Die Vorschriften Uber die Fuhrung der Betriebsaufzeichnungen
gemaB § 15 der Betriebsordnung fur Luftfahrtgerat sind zu be-
achten.

77-268 Schieicher
Datum der Ausgabe: 4. Oktober 1977
Betroffene Segelflugzeuge:

Rhonlerche |l (Gerate-Nr. 164), alle Werknummern

Betrifft:
AnschluBsplintbolzen fir Quersteuerseil an der Steuerwelle

AnlaB:

Abscheren der Splinte von den Verbindungsbolzen fir die
Quersteuerseile in den Anschlissen der Hauptsteuerwelle.

MaBnahmen und Fristen:

Vor dem nachsten Flug sind die MaBnahmen entsprechend den
Angaben der Technischen Mitteilung durchzufihren.

Technische Mitteilung des Herstellers:
Alexander Schleicher Technische Mitteilung Nr. 14

- vom 15. September 1977.
| Die Technische Mitteilung wird hiermit Bestandteil dieser LTA.

Durchfiihrung und Bescheinigung:

Die MafBnahmen kénnen von einer sachkundigen Person durch-
gefihrt werden. Die Durchfihrung ist im Bordbuch zu bestati-
gen.
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