Alexander Schleicher Anderung Nr. 14 Blatt 1

Segelflugzeugbau Luftfahrtgerdat K 7
Poppenhausen/Wasserk. L - 211 Blattzahl 1
Benennung: Einbau der Tost-Sicherheitskupplung Universal/53-

Kombi 54 bezw. der gednderten Tost-Sicherheits-
kupplung Universal 53 ( Anderung 2/65 ).

Begriindung und Vorgang:Fiir Flugzeugschlepp darf die ungednderte Tost-
EicEerEeI%skuppIung nicht mehr eingesetzt werden, fiir Windenschlepp
wird die Durchfiihrung der Kupplungsdnderung vom DAEC empfohlen.

Beschreibung der Anderung:

Entsprechend der geénderten Zeichnung Nr L - 211.10 - S 9 ist die
Enderung durch-zu-filhren. Dieser gednderte Beschlag erlatibt, die Tost-
Konbikupplunﬁ einzubauen. Die Znderung ist durchgefiihrt ab Werk-Nr
7249 , Die Anderung Nr. 13 ist fiir nach dieser Anderung gednderte
Flugzeuge nicht mehr durch zu fiihren.

einschl. 537 u.1008.

Unterlagen berichtigen Bemerkung: Pfl-Priufvermerk
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