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Hinweise:

Sicherung der Lufttiichtigkeit

Erhdhung der Betriebszeit

Alle ASW 15 und ASW 15 B sowie abgeinderte
Einzelstiicke (z.B. ASW 15 M)

Vor Erreichen einer Betriebszeit von 3000 Flug-
stunden, spitestens bis zum 01.08.81

Die Ergebnisse der an Tragfliigelholmen nach-
trdglich durchgefilhrten Betriebsfestigkeitsversuche
haben den' Nachweis erbracht, daB die Betriebszeit

. der ASW 15 auf 6000 Flugstunden erhdht werden kann,

wenn fiir jedes Stiick in einem speziellen - in das
Betriebshandbuch aufgenommenen - Mehrstufenpriif-
programm die Lufttiichtigkeit nachgewiesen wird.

Fred
ZmPes Betriebshandbuch ist der Abschnitt 2.8
"Anmerkungen fiir die Nachpriifung' um die Seiten
21 a und 21 b bei der ASW 15 bzw. um die Seiten
24 a und 24 b bei der ASW 15 B zu erweitern, auf
denen die Fristen und Priifverfahren zur Erweiterung
der Betriebszeit beschrieben werden.

Die ordnungsgemiéffie Durchfilhrung der Mafinahme ist
durch einen Priifer Klasse 3 in einem Nachpriif-
schein und im Bordbuch zu bescheinigen.
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