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Prﬁfnngsablauf zdr Erhchung der Betriebszeit

- D - - -

Die Ergebnisse der an Tragfliigelholmen nachtrég-
lich durchgefiihrten Betriebsfestigkeitsversuche

" haben den Nachweis erbracht, daB die Betriebszeit
der GFK-Segelflugzeuge auf 6000 Flugstunden er-
hoht werden kann, wenn fiir jedes Stiick (iiber die
obligatorischen Jahresnachpriifungen hinaus) in
einem speziellen Mehrstufenpriifprogramm die Luft-
tiichtigkeit unter dem Aspekt der Lebensdauer erneut
nachgewiesen wird.

2. Fristen

- — -

Hat das Segelflugzeug eine Betriebszeit von

3000 Flugstunden erreicht, so ist eine Nachpriifung
nach dem unter Pkt. 3 aufgefiihrten Programm durch-
zufiihren. Bei positivem Ergebnis dieser Nach-
priifung bzw. nach ordnungsgemédfer Reparatur der
festgestellten Mingel wird die Betriebszeit des
Segelflugzeugs um 1000 Stunden, also auf insge-
samt 4000 Flugstunden erhdht (1. Stufe).

Das vorgenannte Priifungsprogramm ist zu wieder-
holen, wenn LOOO Flugstunden erreicht sind. Sind
die Ergebnisse positiv bzw. die festgestellten
Mingel ordnungsgemdl repariert, so kann die
Betriebszeit auf 5000 Flugstunden erhcht werden
(2. Stufe).

Hat das Segelflugzeug eine Betriebszeit von 5000
Flugstunden erreicht, so ist wiederum die Uber-
prifung nach vorgeschriebenem Programm durchzu-
fiihren. Sind auch hier die Ergebnisse positiv bzw.
die festgestellten Mingel ordnungsgemél repariert,
so kann die Betriebszeit auf 6000 Flugstunden
erhcht werden (3. Stufe).
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Fir einen evtl. Betrieb iiber 6000 Flugstunden
hinaus werden zu gegebener Zeit noch Linzelhelten
festgelegt.

3. Das jeweilige Priifprogramm ist teim Hersteller
anzufordern.

4. Die Priifungen diirfen nur beim Hersteller cder
in einem Luftfahrttechnischen Betrieb mit
entspr. Berechtigung durchgefihrt werde..

5. Die Ergebnisse der Priifungen sind in einen
Befundbericht aufzufihren, wobei zu Jjeder Huau-
nahme Stellung zu nehmen ist. Werden die
Priifungen in einem LTB vorgenommen, 50 1ot dem
Hersteller eine Kopie des Befundbericht: zur
Auswertung zuzuleiten.

6. Die nach § 27 (1) LuftGerPO durchzufihrenue
Jahresnachpriifung bleibt durch diese Regelung
unberiihrt.
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