ASW 15 Betriebshandbuch

Priifablauf zur Erhéhung der Betriebszeit

1. Allgemeines

Die Ergebnisse der an Tragflligelholmen nachtraglich durchgefiihr-
ten Betriebsfestigkeitsversuche haben den Nachweis erbracht,
dass die Betriebszeit der GFK Segelflugzeuge auf 12000 Flugstun-
den erhoht werden kann, wenn fiir jedes Stiick (Uber die obligatori-
sche Jahresnachprifung hinaus) in einem speziellen Mehrstufen-
programm die Lufttlichtigkeit unter dem Aspekt der Lebensdauer
nachgewiesen wird.

2. Fristen

Hat das Segelflugzeug eine Betriebszeit von 3000, 6000 und 9000
Flugstunden erreicht, so ist eine Nachpriifung nach einem vorge-
schriebenen Prifprogramm durchzufiihren, welches beim Herstel-
ler angefordert werden muf. Bei positivem Ergebnis dieser Nach-
prifung bzw. nach ordnungsgemaRer Reparatur der festgesteliten
Mangel wird die Betriebszeit des Segelflugzeuges um 3000 Flug-
stunden erh6ht. Die maximal zuléssige Betriebstundenzahl betragt
12.000 Flugstunden.

Die Lebensdauerverldngerung bezieht sich auf den aktuellen Stand
der Flugstunden wahrend der Priifung. Anders ausgedriickt: Das
Flugzeug darf nur betrieben werden, wenn innerhalb der letzten
3000 Flugstunden der Bau oder eine erfolgreiche Lebensdauerver-
langerung stattgefunden hat.

Wurde unzuldssigerweise die Betriebszeit Uberschritten, gilt die
Lebensdauerverlangerung ab dem letzten Falligkeitstermin.

Fir eine evtl. Betrieb tiber 12 000 Flugstunden hinaus werden zu
gegebener Zeit noch Einzelheiten festgelegt.
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3. Priifprogramm

Das jeweilige Prifprogramm ist in aktuell glltiger Fassung beim
Hersteller anzufordern.

4. Qualifikation

Die Prufungen dirfen nur beim Hersteller oder einem Luftfahrttech-
nischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung vorgenommen
werden.

5. Befundbericht

Die Ergebnisse der Ausflihrung sind in einem entsprechenden Be-
fundbericht aufzufiihren, wobei zu jeder Maftnahme Stellung zu
nehmen ist. Werden die Prifungen in einem LTB vorgenommen,
so ist dem Hersteller eine Kopie des Befundberichtes zur Auswer-
tung zuzusenden. Nach Eingang und Durchsicht des Berichtes wird
von der Firma AS eine Eingangsbestatigung ausgestellt und dem
Halter umgehend zugesandt. Danach kann der Prifer die Erho-
hung der Lebensdauer wie im Prifprogramm angegeben im Bord-
buch und den Priifunteriagen bescheinigen.

6. Jahresnachpriifungen

Die durchzuflihrende Jahresnachpriifung bleibt durch diese Rege-
lung unberihrt
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